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denne Bog er der ikke gjort . vcesentligste) Fremskridt

i 5 Al Soltetons

men snarere paa at udvaelge
INCOLN Automobilets Fremstillere

har kun eet bestemt Formaal, nemlig
dette, at skabe det bedste og smuk-
keste Automobil, som det er menne-

saadanne fremragen(le Over-
1egen11eder i Konstruktionen af L

LinCOIn) som maatte vaere til'_' ’ skeligt muligt at fremstille — uden Hensyn til
l{l{ 11 11 e 17 Omkostningerne.
straekkelige til at vise em, at

> s o s Til Opnaaelsen af dette Formaal er der i
Llncoln AutomOLdet vukellg enhver Henseende bragt en Indsats af Eksperter
staar som @jel)]il(kets vaesent~ — Erfaring — Materialer og Maskiner, som
. 1. . aldrig nogensinde har set sit Sidestykke ved

hgste Fremslxrult 1 AutomolnL Fabrikation af Automobiler.
‘fi(lens]&aljen. Hidtil ukendte Fabrikationsmethoder er
’ blevne anvendt. De allernyeste Fremskridt i

| Automobilkonstruktion har fundet yderligere
~y v — | Udvikling, og alle disse Enkeltheder i Retning
: 7y af Elegance og Komfort, som Rejselivet under
forskellige Forhold maatte krzve, er indbe-
fattet i de forskellige Modeller.

LINCOLN AFDELINGEN ‘
FORD MOTOR COMPANY A/l
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FABRIKATIONS

Verdens ypperste
Maale-Standard

Inspektion

V addelobs-
Automobilets
Raffinement
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KUN de hgjest udviklede Fabrikations-Methoder
er anvendte ved Lincoln Automobilets Konstruk-
tion, hvor Begrebet Pracision har naaet en for hele
Automobil-Fabrikationen hidtil ukendt Standard.
Til Eksempel er der over 5000 Maskinprocesser,
som afmaales til en Tusindedel af en Tomme, eller
en Trediedel af et Menneskehaars Tykkelse; over
1200 afmaales til kun det halve af denne mikro-
skopiske Afstand, medens over 100 ikke maa afvige
en Tiendedel af en Tusindedel af en Tomme —
d.v.s.enTredivetedel Tykkelse af et Menneskehaar.
En saadan Ngjagtigheds-Standard synes nasten
utrolig, men den er gjort mulig og anvendelig i
Lincoln Fabrikerne ved Hjzlp af Ford-Johansson
Maaleblokke, der nu over hele Verden anerkendes
som den hgjeste Maalestandard. Et af disse Szt,
som det tog 12 Aar at fremstille, maaler aldeles
ngjagtigt indtil en Milliontedel af en Tomme.

Hver eneste Del bliver tildelt nasten et Utal
af Inspektioner. Krumtapakslen f. Eks. maa passere
14 forskellige Inspektioner og Praver.

Mange Raffinementer, som hidtil kun fandtes i
Chassiser, fremstillet specielt for Vaddelgb, vil
findes anvendt som Standard i Lincoln Konstruk-
tionen. Cylindrene er f. Eks. — efter at de er ud-
borede og forarbejdede paa sadvanlig Vis, tildelt
en speciel ”"Skeerpning” med en Slibesten, hvorved
Overfladen faar en fuldendyt, glaslignende Polering.
Denne yderliggaaende Methode for at frembringe

. det mest fuldkomne Resultat
er forgvrigt anvendt overalt

paa Lincoln hvor der findes
gnidende Flader.

En Tredwetedel Tykkelse
af et Menneskebaar

D EN for naevnte mikroskopiske Ngjagtighed frem-
byder adskillige vigtige Fordele, som kun vil
findes i Lincoln Automobilets Konstruktion.

Absolut overlegen som denne Fabrikation er til
Haand -Tilpasning — frembyder den dertil lavere
Produktionsomkostninger. Som Folge derafer Prisen
paa Lincoln forholdsvis lav, naar den sammenlignes
med andre Automobiler, som blot tilnzrmelsesvis
kommer den ner i Kvalitet.

For Lincoln er der ingen Tilkerselsperiode nod-
vendig. Dette bliver gjort paa Fabrikken. Den
allerforste Dag, den kores, yder Lincoln hele sin
megtige Kraft fuldt saa godt, som naar den har kert
sine 5000 Kilometer. Prgv paa at rulle en Billard-
kugle hen ad en Bordflade — Lincoln Automobilets
Mekanisme arbejder med den samme blode, lyd-
lgse Bevagelighed.

DenneFabrikations-Ngjagtighed garanterer len-
gere Levetid for Automobilet. Det er Gnidning,
som frembringer Slid. Dele, der er ngjagtigt af-
passede — saaledes som i Lincoln — slides ikke
under Gnidning. Der sikres yderligere en blodere
Fungering og en helt igennem bedre Vejkorsel.

Lincoln er dertil den Kvalitetsvogn, hvis Reserve-
dele passer aldeles ngjagtigt med det samme.
Ingen kostbar Mekaniker Haand-Tilpasning
behoves. Lincoln Automobilets Udskift-
ningsevne er garanteret netop ved dets hgje
Przcisions Standard.

Jobanssons Maaleblokke

Ingen
wimlende Priser.

Ingen Tilkorsels-
Periode nodvendiy.

e

Ingen Gnidning.

Absolut
Udskiftningsevne.
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FULDENDT MOTOR KON-

STRUKTION

ER er intet Punkt, hvor Lincoln , Fuldendthed“

er mere bevislig, end i Motorens Konstruktion.

I Lighed med de fleste af Nutidens fineste Auto-
mobiler er den selvfalgelig af 8-Cylinder Konstruk-
tion; men det er ved Fuldkommenheden af 8-Cylin-
der Konstruktion, at Lincoln Automobilet er foran.

Hidtil har Problemet , Rytmisk Vibration“ vaeret
nasten ulgseligt ved denne og andre Typer af Ex-
plosionsmotorer. Rytmisk Vibration er en ode-
leeggende Kraft, hvilket folgende lille Analogi vil
forklare:

Naar et Kompagni Soldater skal marchere over
en Bro, er de aldrig tilladte at holde Fodslag, idet
der derved vilde fremkomme rytmiske Vibrationer,
som igen vilde faa Broen til at gynge og vere far-
ligt for dens Sikkerhed. Det er ngjagtigt det samme,
som gor sig geeldende, naar de otte Kraftimpulser
i en Automobil-Motor foregaar med de samme
lige Mellemrum.

Smoring af
Krumtapaksel og
Knastaksel

FULDENDTE K@RSEL

DENNE Vanskelighed blev forst overvundet i
Liberty Aeroplan Motoren, hvor det nye Prin-
cip var udviklet, hvorved Tznding foregaar "ude
af Takt”. Lincoln er Jet eneste Automobil — bortset
fra specielt byggede V aeddelobsvogne, bvor ette Princip
anvended.

Lincoln Cylindrene er indstillede paa 60°1 Stedet
for de sadvanlige 90°. De fire Kraftimpulser, som
forekommer indenfor hver Omdrejning af Krum-
tapakslen, foregaar i uregelmassige Mellemrum
af 60°, 120°, 60° 120°. Denne overordentlige Ser-
egenskab bibringer Lincoln en fuldendt Bledhed
og Aftagelighed for Sted og uregelmessig Korsel.

Man behgver blot at ksre en Lincoln for at er-
kende, at her er et Automobil med en Udfoldelse
og Ydeevne, der staar over alle andre, uanset Pri-
sen. Hver eneste Lincoln, selv med et svaert Salon-
karosseri, klarer med Lethed fra 5 til over 140
Kilometer i Timen paa hgjeste Gear og kan koere
85 Km i Timen hele Dagen paa andet Gear uden
ringeste Skade.

T@ndings Diagram 5
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LINCOLN CHASSISET

DSKILLIGE Automobilfabrikanter
har sat dem selv det Maal at frem-
stille et godt Automobil. — Der er faa, som
har sat dem Idealet at fremstille de yp-
perste Resultater; men der er kun én Fa-
brik, som har sat selve Fuldkommenheden
som sit Maal — og som har de ubegransede
Resourcer, og Betingelser for, at dette Maal
kan naaes. —

Lincoln Automobilets Fremstillere staar i
Retning af Mand, Erfaring, Materiale og
Hjalpekilder uden Sidestykke indenfor Au-
tomobilindustrien til Dato. Det er derfor
blot naturligt, at Lincoln Automobilet i selv
de mindste Detailler af dets Konstruktion,
Bygning og Ydeevne aabenbarer Resultater
som i enhver Henseende er enestaaende,
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OVERVINDELSE AF VANSKELIG-
HEDEN VED DAARLIG BENZIN

LINCOLN IDEEL FOR LANGFART
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Et decideret Lincolw
Raﬁnement

VED Djeblikkets Konstruktioner af Automo-
biler stilles der specielle Krav for Midler, som
loser Vanskelighederne ved Anvendelse af en min-
dre god Kvalitet Benzin. Paa Lincoln Automobilet
er Vanskeligheden ved at faa Vognen til at starte
med saadan Benzin lgst paa en yderst simpel, men
overordentlig praktisk Maade.

Forneden paa Karburatoren er der et lille
Aflukke, som er fyldt med Mineraluld. Saasnart
dette er gennemtrangt af Benzin, vil Kontrol-
knappen paa Instrumentbradtet bevirke, at en
elektrisk Strem gaar igennem det, hvorved det
gores fuldstendig red-glodende. Resultatet er, at
Benzinen uanset Kvalitet vil fordampe gjeblikke-
ligt, selv naar en daarlig Kvalitet Benzin — med
lavt Flammepunkt — er anvendt. Vognen starter

altid ¢jeblikkeligt.

Elektrisk Forvarmer

'OG BJERGKORSEL

ER er tre Punkter ved Lincoln Automobilets

Konstruktion, som har speciel Interesse for
Automobilejere, der korer paa Ture gennem Bjerg-
landskab. Det forste er dets ualmindelig korte
Drejeradius, som sztter det i Stand til at manev-
rere igennem de saa bekendte smalle Alpepas med
skarpe Kurver.

Det andet Punkt er den termostatiske Kontrol
af Opvarmningen. Lincoln er en af de faa Vogne,
som er forsynet med et Kolerjalousi, som aabner
automatisk ved termostatisk Kontrol. De varierende
Temperaturgrader, som medes ved Bjergkorsel, er
derved udlignede, hvilket er et stort Plus og bedst
kan paaskennes af Automobilister, som har provet
paa at kore med udzkket Koler over Alpepassene.

For det tredie er den Tube eller Overflodigheds-
roret, som forerfra Kolerens gverste Del, forbunden
med en lille Kondensatorbeholder, som er fastgjort
paa Rammen. Overflod og Dampe fra Radiatoren
passerer ind i denne Tank, hvorfra de
automatisk fores tilbage til Koleren
naar Motoren bliver kold. Paa lange
Bjergture er der derfor aldrig den
mindste Fare til Stede for atlebe Mo-
toren varm paa Grund af Mangel paa

Vand i Koleren.

Termostatisk kontrolleret
Kolerjalous:




FJEDRET FOR DAARLIGE SAAVEL

SOM GODE VEJE

ENCOLN Ingenigrernes inspirerede Ideal var
stedse ,det fuldkomne Automobil“ Derfor
maatte Fjedringssystemet fungere lige saa fuld-
komment over de daarlige, ujevne Veje som over
de mest moderne Landeveje. Ved Korsel over gode
Veje opnaar Lincoln hele sin ,Ophangning“ gen-
nem Fjedrene (og her maa det bemarkes, at disse
fungerer udelukkende som Fjedre, idet de ikke har
nogen som helst Vridningsmodstand fra Bagakselen
at overvinde). Saasnart Lincoln kerer over daar-
lige Veje, treeder imidlertid Steddeemperne iVirk-
somhed og udjazvner Fjedrenes naturlige Reak-
tioner. Lincoln Fjedringssystem-Ophzangning har
vundet specielt Ry hos de fleste af Nutidens be-
romleste Veddelgbskorere. Det er virkelig sandt,
at man kan kere en Lincoln hurtigere end noget
andet Automobil over daarlige Veje. Dette maa
ikke alene tilskrives Affjedringssystemet, men tillige
det i Lincoln Chassiset indbyggede Kardanrers-

treek, som bevirker, at Vognen ligger saa fortrin-
ligt til Vejbanen.

Resultaterne

af de fremragencle Lincoln

Fabrikations- og Konstruktions~Methoder

— er et Automobil til en for]zolclsvis
lav Pris, men af aller-

]mjeste Koualitet.

LINCOLN
KAROSSERIET

VENTUELLE Kogbere kan opnaa praktisk talt
en hvilken som helst Type af Karosseri for et
hvilket som helst @jemed — fra nogle af Verdens
bergmteste Karosserifabrikanter, saasom Brunn,
Holbrook, Fleetvood og Willoughby. Hvert eneste
Lincoln Karosseri staar i Bygning og Kvalitet fuldt
paa Hejde med Chassisets vidunderlige Egenskaber.

Et bemarkelsesverdigt Punkt ved Lincoln er
dette, at der ikke fremkommer nye aarlige Modeller.
Lincoln Ejerne er derved beskyttet imod en ufor-
modet og ubehagelig Verdiforringelse af deres
Vogne. I Realiteten kan en Lincoln aldrig blive
af saakaldt “gammel Model”, idet det er et vigtigt
Led i Lincoln Organisationens Principper — at
Forbedringer, som fra Tid til anden maatte frem-
komme — skal vare absolut anvendelige i tidligere
fremstillede Chassiser.




INVITATION

ER er saa mange anJre

P unliter af usaz(lvanlig
Interesse ved Lincoln, at enl'lver
Automol)ilist viltle ﬁnc]e en
Fornq}jelse 1at till)ringe en halv
Times Tid med naermere Un-
Jersq}gelse af Lincoln Cl'xassiset.

Det sl{al vareosen Forn(aj else
atvise Dem Lincoln, ogom De
maatte ¢ns1{e (]et, — at (lemon~
strere (lens Viclun&erlige K¢re~
evne for Dem.

Vi Lelrmver il(]me at sige, at

dette vil vare fuldstaendigt u(len
Forbindende fra Deres Side.
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